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Individuelle Betreuung - Wir denken an die Zukunft
Seit vielen Jahren liefert Stolpe-Jazbinsek mit seinem Partner-Netzwerk Systeme und Dienstleistungen fŸr die

Radiologie und ist heute ein gefragter Partner fŸr innovative Produkte. Das Stolpe-Jazbinsek-Partner-Netzwerk ist

ein Netzwerk von Unternehmen fŸr den Vertrieb und die Betreuung unserer Lšsungen.

Bei Stolpe-Jazbinsek sind Sie in den besten HŠnden, von der Systeminstallation und Inbetriebnahme bis zum

Kundendienst mit Fern- und Vorortbetreuung. Ihre AnsprŸche an Leistung und Betriebssicherheit fassen wir in

individuelle Servicepakete und geben Ihren Investitionen damit langfristig Schutz.
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Der passende Monitor, fŸr verschiedene Systeme,

mit Installation und AbnahmeprŸfung von Stolpe-Jazb insek

Monitor SM-19 oder SM Serie (monochrom) SC-19 oder SC  Serie (color)

Diagonale 48 cm (19 Zoll) 48 cm (19 Zoll)

Sichtbare Bildgrš§e (B, H) 376 mm x 301 mm 376 mm x 301 mm

Auflšsung (Pixel) 1280 x 1024 1280 x 1024

Max. Helligkeit (cd/qm) 1000 280

Max. Kontrast 900:1 600:1

Max. Blickwinkel (H, V) 170¡; 170¡ 170¡; 170¡

DICOM-Wiedergabekennlinie ja ja

Hoch- und Querformat drehbar drehbar

Anpassung der Bildformate ja ja

EingŠnge RGB, DVI, SoG, DDC, usw. RGB, DVI, SoG, DDC, usw.

GehŠusefarben Anthrazit Anthrazit

PrŸfzeichen / Normen EN 60601-1, EN 601-1-2 EN 60601-1, EN 601-1-2

KonformitŠt CE nach MPG 93/42/EWG (Class I) CE nach MPG 93/42/EWG (Class I)
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